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（半）无回响室（箱）信息回馈表
尊敬的客户：

　　您好！非常感谢您对本公司产品的支持与厚爱，请详细填写以下相关信息并回传本公司，以便我们为您提供进一步的设计及说明。

（1）贵公司（单位）预购产品为：□a．无回响室（六面皆为吸音面）  □b．半无回响室

（五面吸音面，地板为反射面）。

（2）贵公司希望本室内表面为：□a．金属声学冲孔平面型   □b．金字塔型吸棉（高50mm）  □c．山型吸音楔（高度依频止频率设计）。

（3）使用（半）无回响室的用途：□a．研发      □b．品管。

（4）所使用测试方法依据：                                     规范。

（5）待测产品名称为：                                             。

（6）预定设置（半）无回响室的空间尺寸（不含控制室）   mmL×   mmW×   mmH。

　　 无响室上方是否有横梁？□a.是 □b.否，尺寸为：     mmL×    mmW×    mmH。

　   本空间四面墙材质为：□a.R.C墙    □b.砖墙   □c. 木板隔间   □d. 石膏板等轻隔间，厚度   cm。四面是否有□a. 窗户□ b. 门 □c. 空调管□d. 其它管线开 口。

（7） 贵公司希望（半）无回响室的体积尺寸：

      外径尺寸不超过:    mmL×     mmW×     mmH，

内径尺寸:      mmL×      mmW      mmH。

（8） 待测产品最大体积外形尺寸：     mmL×     mmW×     mmH。

（9）  待测产品主要声音频率：   Hz，待测产品转速：    r/min，待测产品工作温度：   ℃。

（10）待测产品声音最大值：      dB（A），平均值：      dB（A）。

（11）待测产品购买者或（厂商）规定：       dB（A）以下。

（12）贵公司希望（半）无回响室的声学性能：□a.室内暗噪音：      dB（A）以下；
□b.遮音等级值：       dB（A）以上；□c.吸音截止频率：        Hz以上。

（13）预定设置（半）无回响室的地点：□a.办公室内    b.厂房生产线旁   □c.实验室内     □d.无要求 　□e．其它地方     。本建筑物共   层，本无响室位于该建筑第    层，其背景噪声音约     dB（A）。是否可提供被测体噪音及建筑物背景噪音的1/1或1/3八分音频谱资料？□a.是 　□b.否。此区域是否有500Hz以下特殊峰值频率？□a.是　 □　b.否，峰值中心频率为：    Hz，   dB（A）。

（14）（半）无回响室的室内与室外连接所需的消音线管直径至少约       mm以上。

（15）预定采购时间：        年      月      日。

（16）预定交货地点：                                                      。

（17）客户基本资料：

	公司名称
	
	项目名称
	

	联 系 人
	
	手    机
	

	联系电话
	
	电子邮件
	

	传   真
	
	地    址
	


　　以上信息请详细填写后传回本公司，在了解您的具体需求后，我们将派专人尽快与您联络，提供最切合您需求的设计、服务与报价，谢谢您的配合！

　　敬祝：

　　　　商祺！ 
                              哈尔滨恒远环境声学工程设计有限公司
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