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冷却塔噪音控制信息回馈表
尊敬的客户：

您好！非常感谢您对本公司产品的支持与厚爱，请详细填写以下相关信息并回传本公司，以便我们为您提供进一步的设计及说明。

（1）
贵公司（单位）欲设计或改造的冷却塔规格：

         a．风扇功率：         ＫW；              b．叶扇直径：        mm；

         c．排风口直径：         mm；             d．风扇转速：        r/min；

         e．风扇排风量：        m3/min；            f．容许风压损失：         Pa；                 

         g．风扇离地面高度：        mm（H） ；

         h．水塔外观尺寸：长       mm（L），宽       mm（W），高       mm（H）；

　　     i．风扇排风圆桶：高度：       mmH，直径：         φ/mm。

（2）
是否可提供相关型录：□a．是      □b．否。

（3）
冷却水塔厂牌：                                    。

（4）
冷却水塔型号：                                      。

（5）
使用需求：□a．工业用    □b．商业用    □c．住宅用    □d．医院用。

（6）
机组安装地点：□a．室外  □b．室内。

（7）
本栋建筑共     楼，机组安装楼层：□a．地下室  □b．地上楼层  □c．顶楼。

（8）
散热形式：□a．逆流式    □b．喷射式    □c．其它        。

（9）
水塔身构造形式：□a．R.C    □b．F.R.P    □c．木制。

（10）　水塔原噪音值：         dB（A），中心频率：         Hz。

（11）　是否有减速机装置：□a．是      □b．否。

（12）　减速机：□a．功率：           KW；      □b．减速机转速：        r/min；

                □c．噪音值：      dB（A）；     □d．中心频率：         Hz。

（13）
噪音控制目地需符合：

        □a．城市区域环境噪声标准GB3096-93（区域）、（室内）；

　　　　□  b．环境标准为：◇昼间标准    ◇夜间标准（室外周界）；

        □
c．符合ISO 14000标准；

        □
d．因冷却水塔旁有需安静的特殊用途之空间，需降至         dB（A）以下。

（14）
冷却水塔离安装地（单位）地界线最近处            米（m）以上。

（15）  冷却水塔组为：□a．现有    □b．预购，数量：         组。

（16）　预定采购时间：        年      月      日。

（17）　预定交货地点：                                              。

（18）　客户基本资料：
	公司名称
	
	项目名称
	

	联 系 人
	
	手    机
	

	联系电话
	
	电子邮件
	

	传    真
	
	地    址
	


　　以上信息请详细填写后传回本公司，在了解您的具体需求后，我们将派专人尽快与您联络，提供最切合您需求的设计、服务与报价，谢谢您的配合！

　　敬祝：

　　　　商祺！
                            哈尔滨恒远环境声学工程设计有限公司
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